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C3D08060G Details PDF

C3D08060G
Número de pieza del fabricante: C3D08060G

Fabricante / Marca: Cree Wolfspeed

Parte de la descripción: DIODE SCHOTTKY 600V 8A TO263-2

Especificaciones: C3D08060G.pdf

Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS

Condición de stock: New original, 4912 pcs Stock Available.

Nave de: Hong Kong

Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Presupuesto

Número de pieza C3D08060G

Fabricante Cree Wolfspeed

Descripción DIODE SCHOTTKY 600V 8A TO263-2

Categoría
Productos Semiconductores Discretos > Diodos-

rectificadores-SingleEstado de la pieza 4912 pcs Stock

Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ 1.8V @ 8A

Voltaje - Inverso (Vr) (máx) 600V

Paquete del dispositivo TO-263-2

Velocidad No Recovery Time > 500mA (Io)

Serie Z-Rec®

Tiempo de recuperación inversa (trr) 0ns

embalaje Tube

Paquete / Cubierta TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB

Temperatura de funcionamiento - Junction -55°C ~ 175°C

Tipo de montaje Surface Mount

Tiempo de entrega estándar del fabricante 39 Weeks

Estado sin plomo / Estado RoHS Lead free / RoHS Compliant

Tipo de diodo Silicon Carbide Schottky

Descripción detallada
Diode Silicon Carbide Schottky 600V 24A (DC) Surface

Mount TO-263-2Corriente - Fuga inversa a Vr 50µA @ 600V

Corriente - rectificada media (Io) 24A (DC)

Capacitancia Vr, F 441pF @ 0V, 1MHz

C3D08060G-TR
Cree/Wolfspeed
DIODE SCHOTTKY 600V 20A
TO263-2

C3D08060G
Cree/Wolfspeed
DIODE SCHOTTKY 600V 8A
TO263-2

C3D08060
CREE
C3D08060 CREE

C3D08060G-TR
Cree/Wolfspeed
DIODE SCHOTTKY 600V 20A
TO263-2

C3D08065A
Cree Wolfspeed
DIODE SCHOTTKY 650V 8A
TO220-2

C3D08060A
Cree Wolfspeed
DIODE SCHOTTKY 600V 8A
TO220-2

C3D06065I
Cree Wolfspeed
DIODE SCHOTTKY 650V 13A
TO220-2

C3D08065A
Cree/Wolfspeed
DIODE SCHOTTKY 650V 8A
TO220-2
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